
BATTERIETESTER
Elektronische Messgeräte

3563(BT)/3562(BT)/3561

Für leistungsstarke Akkupacks und Hochspannungs-Batterien
Mit den beiden BATTERIETESTER 3563(BT), 3562(BT) und dem 3561 BATTERIETESTER 
werden die erhöhten Anforderungen zum Testen von großen Akkupacks ermöglicht, wie sie in zuneh-
menden Maße in Hybrid- und Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Das 3562(BT) zielt auf die leis-
tungsstarken 48V-Batteriepacks und das 3563(BT) ist vorgesehen zum Testen von Hochspannungs-
Batterien.

• Testen von Hochspannungs-Batterien bis zu 300V [3563(BT)]
• Hochpräzise Spannungsmessung mit einer Genauigkeit von 0,01% v. Anzeigewert
• Leistungsstarke Tischgeräte für erhöhte Anforderungen
• 10 ms-Ansprechzeit und 8 ms-Abtastzeit für High-Speed-Messungen [3563(BT) und 3562(BT)]
• ��Messbereich von 3 mΩ bis 3000 Ω für die Messung von kleinen Knopfzellen bis zu großen      	
 Batterien [3563(BT) und 3562(BT)]

Gleichzeitige schnelle Messung von Innenwiderstand und Spannung
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Für Spannungs- und Innenwiderstandsmessung der Zellen 

l Vierleiter-Messmethode
Mit einem 1-kHz-Wechselstrommessverfahren wird mit 4 An-
schlüssen der Innenwiderstand der Batterie unabhängig vom 
Widerstand der Messleitung gemessen.

l Messfehler-Erkennung
Kontaktfehler bei Messleitungen oder beschädigte Prüfspitzen 
werden erkannt. 

l Selbstkalibrierung
Geringe Abweichungen innerhalb des internen Messkreises und 
Verstärkungsschwankungen werden automatisch korrigiert. 

l Mittelwertfunktion
Eine Mittelwert-Berechnung für 2 bis 16 Messungen; dadurch 
werden stabile Anzeigewerte erreicht.

BATTERIETESTER 	 3563(BT)
	 3562(BT)
	 3561

l Testen von Hochspannungsbatterien
l Testen von Batteriemodulen
l Messung kleiner Widerstände bei                   

großen Batterien
l High-Speed-Messung bei der                    

Produktion von Knopfzellen
l Messung von Brennstoffzellen
l Forschung und Entwicklung von Batterien

bis 
300V

3563(BT)
bis 

60V

3562(BT)

BATTERIETESTER 3563(BT)
BATTERIETESTER 3562(BT)

 Messparameter
	 und Applikationen

Batteriebetriebene Geräte und -Fahrzeuge

E-BooksMobiltelefone Elektrische Fahrräder Elektrische 
Zweiradfahrzeuge

Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge

Lithium-Ionen- und Sekundär-Batterien

 Fortgeschrittene Funktionen

Spannungsmessbereiche:	 6V/60V/300V (3563BT)
	 6V/60V (3562BT)
Widerstandsmessbereiche:	 3mΩ/30mΩ/300mΩ/
	 3Ω/30Ω/300Ω/3000Ω
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Leistungsstarke Tischgeräte für erhöhte Anforderungen

BATTERIETESTER-Serie
l Interner Datenspeicher
Mit dem externen E/A-Trigger können bis zu 400 Messwerte 
gespeichert und in einer Stapeldatei übertragen werden.

l Statistische Berechnungen
Statistische Auswertung von bis zu 30.000 Datenpunkten ist 
möglich. 

l Speichern von Einstellungen
Bis zu 126 Messeinstellungen, wie z.B. Komparator-Einstellun-
gen, können im Internspeicher abgelegt werden. Die gespeich-
erten Einstellungen können extern gesteuert werden.

schnelle Antwort
bei Messung von kleinen Zellen

Widerstand und Spannung 
gleichzeitige Messung
 innerhalb 10 ms*4

*4 Abtastzeit + Ansprechzeit: 
mit EX.FAS-Abtastung

3561

l Für Tests an High-Speed-Produktionslinien 
von Akkus für mobile und tragbare Kommu-
nikationsgeräte 

l Für Tests an den High-Speed-Produktions-
linien von kleinen Batterien

l	High-Speed-Messung mit 10ms im 300mΩ- und 3Ω-Bereich
l	Für erhöhte Leistungsfähigkeit während der Produktion von 

Batteriezellen

bis 
20V

3561

Batteriebetriebene Geräte

E-BooksMobiltelefone

Lithium-Ionen- und Sekundär-Batterien

BATTERIETESTER 3561
 Messparameter

	 und Applikationen

 Merkmale der BATTERIETESTER-Serie

Hohe Auflösung
Widerstand: 0,1 µΩ*1

(3 mΩ-Bereich)
Spannung: 10 µV *1

(6 V-Bereich)
*1 3563(BT) und 3562(BT)

l Der 3 mΩ-Bereich (mit 0,1 µΩ-Auflösung) eignet sich bestens für 
Messungen kleiner Widerstände bei großen Batterien [3563(BT) 
und 3562(BT)]. 

l Der 6 V-Bereich (mit 10 µV-Auflösung und einer Genauigkeit von 
0,01%) ist ideal für hochpräzise Spannungsmessungen, bei Bat-
terietests [3563(BT) und 3562(BT)].

l High-Speed-Messungen von 
Hochspannungsakkus*3 für 
eine erhöhte Produktivität 
[(3563(BT)].

	 *3 3563(BT): bis 300V
	    3562(BT): bis 60V

Schnelle Messung
Widerstand und Spannung 

gleichzeitige Messung
 innerhalb 18 ms*2

*2 Abtastzeit + Ansprechzeit: 
mit EX.FAST-Abtastung
3563(BT) und 3562(BT)

Hohe Präzision
Widerstand

±0,5% rdg. ±5 dgt.
Spannung

±0,01% rdg. ±3 dgt.
gemeinsam für 3563(BT), 3562(BT) und 3561

Spannungsmessbereich:	 20V
Widerstandsmessbereich:	 300mΩ/3Ω
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EXT I/O GP-IB
(nur die -01 Geräte)

RS-232CAnalogausgang 
(nur die -01 Geräte)

3563-01(BT) und 3562-01(BT) - Rückseitenansicht

EXT I/O GP-IB
(nur die -01 Geräte)

RS-232C

3561-01 - Rückseitenansicht

Ideal für  Produktionslinien
Die eingebaute RS-232C-Schnittstelle ermöglicht eine Datenüber-
tragung mit bis zu 38.400 bps, oder ca. 10ms pro Messung. 
Das Modell 3561-01 bietet zusätzlich eine GP-IB-Schnittstelle an.

 High-Speed-Schnittstellen

Die Triggerung, das Laden von Messeinstellungen und der 
Nullabgleich können extern gesteuert werden. Die Batterietester 
bieten Ausgänge für die Komparator-Ergebnisse, Messende- und 
Messfehlermeldungen (Da die 3563(BT)/3652(BT)-Geräte unter-
schiedlich vom 3561 sind, finden Sie die Detaills über das jewei-
lige Modell in der entsprechenden Bedienungsanleitung).

 Externe Steuerung

 Komparator-Funktionen
l Auswertung von Gesamtergebnissen
AND-Berechnungs-Ergebnisse können ebenfalls an der externen 
E/A-Schnittstelle ausgegeben werden, so dass auch übergreifende 
Gesamtergebnisse auswertbar werden.

l Zweifache Einstellmöglichkeit
Schwellwerteinstellungen können entweder als absolute Hi/Lo-
-Werte oder als Abweichung (%) vom Standardwert definiert 
werden.

l Manueller Komparator
Komparator-Ergebnisse können manuell bestätigt werden.                            
Flexible Steuerung über Fußschalter oder PLC möglich.

l Zweifacher akustischer Meldungston
Zwei unterschiedliche Summertöne können für IN- und Hi/Lo-
Ergebnisse ausgegeben werden. Jeder Summerton kann separat 
ein- und aus- geschaltet werden. 

l Gleichzeitige Widerstands- und Spannungs-Auswertung
Unabhängige, gleichzeitige Auswertung von Widerstands- und 
Spannungs Hi/IN/Lo-Zuständen. Beide Auswer-
tungsergebnisse können gleichzeitig angezeigt 
und mit einem Signalton angekündigt werden, und 
liegen ebenfalls am externen E/A-Ausgang an. 

Komparatoreinstellung 
bei der Widerstands-
Auswertung

Komparatoreinstellung 
bei der Spannungs-

Auswertung

n EXT E/A-Anschlüsse (3563(BT),3562(BT) als Zubehör nicht mitgeliefert) 
Installierte Buchse (geräteseitig):
Geeigneter Stecker:

37-polig D-SUB für #4-40 Schrauben
DC-37P-ULR (Lötanschluß) oder DCSP-JB37-
PR (geschweißt), Japan Aviation Electronics 
Industry, Ltd., oder äquivalent

n EXT E/A-Anschlüsse (3561, als Zubehör nicht mitgeliefert) 
Installierte Buchse (geräteseitig):
Geeigneter Stecker:

57RE-40360-730B (D29) (DDK)
57-30360 (DDK), RC30-36P (Hirose Electric 
Co., Ltd.), oder äquivalent

n 3563(BT) und 3562(BT): Externe E/A-Zeitsteuerung

3563(BT), 3562(BT) und 3561: Externe E/A-Parameter
Eingang (spannungsfreier Kontakt*1) Ausgang (Open-Collector*1)

• Messtrigger	 (TRIG)
• Drucker	 (PRINT)
• Nullabgleich 	 (0ADJ)
• Kalibrieren 	 (CAL)	
• Manueller Komparator	 (MANU)
• Panel-Einstell. laden (7 Bit)
	 (LOAD0 bis LOAD6)

• Messende	 (EOM)
• Messphase	 (INDEX)
• Komparator-Ergebn. (R-Hi, R-IN, R-Lo, 
	 V-Hi, V-IN, V-Lo, PASS, FAIL*2)
    *2 FAIL nur 3563(BT) und 3562(BT)

• Messfehler	  (ERR)
• General-Purpose-Ausgang
	 (OUT1 bis OUT9) (nur 3561)

*1 �Die Ein- und Ausgangssignale des 3563(BT) und 3562(BT) sind              
optoelektronisch isoliert.

t1: 1,5 ms (ERR Ausgangs-Ansprechzeit)	        t2: Min. 0,5 ms (Messtrigger-Impulsweite) 
t3: Verzögerungs-Einstellung (kundenspezifisch)   t4: 7,8 ms (Messzeit) *3

t5: 0,3 ms (Berechnungszeit)		         t6: aufgehalten bis zur nächsten Triggerung     	
	                        (mit HOLD-Funktion ein)*3 
 1* mit ΩV-Funktion und EX FAST-Sampling 

(Relative Spannungssignal-Pegel)
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Vielseitige Funktionen

 PC-Anwendungssoftware
Mit Hilfe der Anwendungssoftware können Mess-
daten zu einem PC übertragen und in gängigen 
Tabellenkalkulationsprogrammen weiter verarbeitet 
(und im CSV-Format gespeichert) werden. Somit 
können auch manuelle und Intervall-Messungen mit 
einem Tastendruck oder durch ein externes Trigger-
Signal ausgelöst werden.

Die PC-Anwendungssoftware kann von der HIOKI-
Website heruntergeladen werden:
http://www.hioki.com/

Beispiel: exportierte Daten in Excel

3561: Anzeige mit Software

Die Tischgeräte 3563-01 (BT) und 3562-01 (BT) geben die 
gemessenen Widerstandswerte analog aus. Dadurch können die 
aufgezeichneten Daten von unterschiedlichen Datentypen und 
aus unterschiedlichen Messorten kombiniert werden, was sich 
besonders günstig u.a. für Langzeitmessungen mit einem Daten-
logger oder für die Auswertung von Brennstoffzellen erweist.

Ausgangsparameter Gemessener Widerstand (Anzeigewert)
Ausgangsrate 0 bis 3,1 V DC 

(entsprechend dem Anzeigewert von 0 bis 31000)
Auflösung 12 Bit
Ansprechzeit 10 ms

Analogausgang
Batterie

Datenlogger & Recorder

 Analogausgang  [nur 3563-01(BT) und 3562-01(BT)]
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 Technische Daten

Messparameter Widerstand und Spannung
Messmethode Widerstand-Vierleiter-Messung (1 kHz )
Funktionen ΩV, Ω und V
Max. Spannung [3563-01(BT)]

±300V DC max. Eingangsspannung 
±300V DC max. Eingangsspannung gegen Erde
[3562-01(BT)]
±60V DC max. Eingangsspannung 
±70V DC max. Eingangsspannung gegen Erde
[3561(-01)]
±22V DC max. Eingangsspannung 
±70V DC max. Eingangsspannung gegen Erde

Eingangswiderstand [3563-01(BT) und 3562-01(BT)]
3mΩ/30mΩ/300mΩ-Bereich: ca. 90kΩ
3Ω/30Ω/300Ω/3000Ω-Bereich:  ca. 1MΩ
[3561(-01)]
ca. 1MΩ

Abtastrate 4 Stufen – Extra Fast, Fast, Medium oder Slow
Ansprechzeit [3563-01(BT) und 3562-01(BT)]

ca. 10 ms für Messungen
Hinweis: Ansprechzeit abhängig von Referenzwerten und vom   
Messobjekt
[3561(-01)]
ca. 3 ms für Messungen
��Hinweis: Ansprechzeit abhängig von Referenzwerten und vom   

Messobjekt

Gesamtmesszeit Abtastzeit + Ansprechzeit

Nullabgleich 1000-Wertebereich (Widerstand und Spannung)

Triggerung Intern oder extern

Verzögerung On/off, 0 bis 9,999 s

Mittelwertberechnung On/off, 2 bis 16 Abtastungen
Statistische 
Berechnung

Anzahl Gesamtdaten; Anzahl gültiger Daten; Max-/Min- 
und Durchschnittswerte; Standardabweichung; Gesamtheit-
Standardabweichung und erreichbare Fertigungsgenauigkeit

Messwert-Ausgabe Messwerte werden über die RS-232C nach der Triggerung 
ausgegeben

Messwertspeicher Bis zu 400 Messungen
Zahl der speicher-
baren Komparator-
einstellungen

Bis zu 126 Einstellungen
Speicherbare Einstellungen:

Messfunktion, Widerstandsmessbereich, automatische 
Bereichseinstellung, Nullabgleich, Abtastrate, Trig-
gerquelle, Verzögerung, Mittelwertbildung, Kompara-
tor, statistische Berechnung, Anzeige-Umschaltung, 
Tastensperre.

Analogausgang [nur 3563-01(BT) und 3562-01(BT)]
Gemessener Widerstand (Anzeigewert, 0 bis 3,1 V DC)

Externe 
Schnittstellen

Externe E/A, RS232C (9600, 19200 oder 38400 bps), 
Drucker RS-232C (alle Modelle), GP-IB [nur 3563-
01(BT), 3562-01(BT) und 3561-01]

Weitere Funktionen Überlauf-Anzeige, Messfehler-Erkennung, Selbst-           
kalibrierung, zwei Komparatoren, Tastensperre

l 3563(BT), 3562(BT) und 3561 

Betriebstemperatur und 
-feuchte

0 bis 40˚C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Lagertemperatur und 
-feuchte

-10 bis 50˚C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Genauigkeit 
garantiert bei

23˚C ±5˚C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Umgebungs-
bedingungen

in Innenräumen, bis 2000 m Meereshöhe

Versorgungs-
spannung

100 bis 240 V AC (autom. Auswahl)

Max. Frequenz 50/60 Hz

Max. Verbrauch 30 VA

Isolationswiderstand [3563-01(BT), 3562-01(BT)]
1,39 kV AC für 15 s (mit 10 mA Abschaltstrom)
	 zwischen Stromversorgung und Erdung

2,224 kV AC für 15 s (mit 1 mA Abschaltstrom) 
	 zwischen den Messanschlüssen und den Schnittstellen

1,39 kV AC für 15 s (mit 1 mA Abschaltstrom) 
	 zwischen den Messanschlüssen und den Schnittstellen
[3561(-01)]
1,69 kV AC für 15 s (mit 10 mA Abschaltstrom) 
zwischen Stromversorgung und Erdung 

Abmessungen ca. 215B × 80H × 295T mm (ohne herausragende Teile)
Gewicht ca. 2,4 kg
Zubehör Netzkabel (1)
Normenkonformität Sicherheit

EN61010-1
EMV

EN61326
EN61000-3-2
EN61000-3-3

l 3563(BT), 3562(BT) und 3561

l 3563(BT), 3562(BT) 
[ Abtastzeiten ]

Funktion EX.FAST FAST MEDIUM SLOW

ΩV (50Hz)
8ms 24ms

84ms 259ms
(60Hz) 70ms 253ms

Ω
(50Hz)

4ms 12ms
42ms 157ms

(60Hz) 35ms 150ms

V
(50Hz)

4ms 12ms
42ms 157ms

(60Hz) 35ms 150ms

Die Werte in Klammern () zeigen Versorgungsfrequenz-Einstellungen; 
Toleranz: ±5 ms für SLOW- Sampling, und ±1 ms für andere Einstellungen 

l 3561
[ Abtastzeiten ]

Funktion EX.FAST FAST MEDIUM SLOW

ΩV
(50Hz)

7ms 23ms
83ms 258ms

(60Hz) 69ms 252ms

Ω
(50Hz)

4ms 12ms
42ms 157ms

(60Hz) 35ms 150ms

V
(50Hz)

4ms 12ms
42ms 157ms

(60Hz) 35ms 150ms

Die Werte in Klammern () zeigen Versorgungsfrequenz-Einstellungen; 
Toleranz: ±5 ms für SLOW- Sampling, und ±1 ms für andere Einstellungen. 
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l	3563(BT) und 3562(BT) 
[Widerstandsmessung]
Bereich 3mΩ 30mΩ 300mΩ 3Ω 30Ω 300Ω 3000Ω
Max. Anzeige 3,1000mΩ 31,000mΩ 310,00mΩ 3,1000Ω 31,000Ω 310.00Ω 3100.0Ω
Auflösung 0,1µΩ 1µΩ 10µΩ 100µΩ 1mΩ 10mΩ 100mΩ
Messstrom*1 100mA 100mA 10mA 1mA 100µA 10µA 10µA
Messstromfequenz 1kHz ±0,2Hz
Genauigkeit*2 ±0,5%rdg.±10dgt. ±0,5%rdg. ±5dgt.

Temperatur-Koeffizient (±0,05%rdg.
 ±1dgt.) / ºC (±0,05%rdg. ±0,5dgt.) / ºC

Temperatur-Koeffizient 25V Spitze 7V Spitze 4V Spitze

*1	Messstromgenauigkeit ±10%.
*2	30mΩ- bis 3000Ω-Bereich: ±3 dgt. für EX FAST, oder ±2 dgt. für FAST und  MEDIUM hinzufügen 

3mΩ-Bereich:	      ±30 dgt. für EX FAST, oder ±10 dgt. für FAST , oder ±5 dgt. für  MEDIUM hinzufügen

*3	±3 dgt. für EX FAST, oder ±2 dgt. für FAST und  MEDIUM hinzufügen

[Spannungsmessung]
Bereich 6V 60V 300V (nur 3563 (BT))
Max. Anzeige ±6,00000V ±60,0000V ±300,000V
Auflösung 10µV 100µV 1mV
Genauigkeit*3 ±0,01%rdg. ±3dgt.
Temperatur-Koeffizient (±0,001%rdg. ±0,3dgt.) / ºC

l	3561
[Widerstandsmessung ]
Bereich 300mΩ 3Ω
Max. Anzeige 310,00mΩ 3,1000Ω
Auflösung 10µΩ 100µΩ
Messstrom*4 10mA 1mA
Messstromfequenz 1kHz ±0.2Hz
Genauigkeit*5 ±0,5%rdg. ±5dgt.
Temperatur-Koeffizient (±0,05%rdg. ±0,5dgt.) / ºC
Spannung bei offenen 
Klemmen 7V Spitze

l	3561
[Spannungsmessung]
Bereich 20V
Max. Anzeige ±19,9999V
Auflösung 0,1mV
Genauigkeit*5 ±0,01%rdg. ±3dgt.
Temperatur-Koeffizient (±0,001%rdg. ±0,3dgt.) / ºC

*4	Messstromgenauigkeit  ±10%.
*5	±3 dgt. für EX FAST, oder ±2 dgt. für FAST und  MEDIUM hinzufügen
*6	±3 dgt. für EX FAST, oder ±2 dgt. für FAST und  MEDIUM hinzufügen

 Messbereich und Genauigkeit (Genauigkeit garantiert für : 1 Jahr)

l	3563(BT), 3562(BT) und 3561  
Bedingungen der garantierten 
Genauigkeit

Temperatur und Feuchte: 
	 23 ˚C ±5 ˚C,  bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
nach Nullabgleich
Aufwärmzeit: mind. 30 Min.
Selbstkalibrierung: 
	 außer im SLOW-Sampling-Modus, sollte die Selbstkalibrierung 

nach der Aufwärmzeit durchgeführt werden; die Temperatur-
Schwankungen sollten ±2˚C nicht überschreiten.

l	Genauigkeit
Die Genauigkeit wird aus dem Anzeigefehler (±% rdg.), der durch 
Messwert und Messbereich definiert wird, und aus dem Digitfehler 
(± dgt.) berechnet.

Berechnungs-Beispiel
Messwert: 1 Ω, Messbereich: 3 Ω
Spezifizierte Genauigkeit (siehe Tabelle unten): ±0,5% rdg., ±5 dgt.
(A) Anzeigefehler (±% rdg.): 1 [Ω] × 0,5% = ±0.005 [Ω] 
(B) Digitfehler (± dgt.): ±5 dgt. = ±0,0005 [Ω] (bei 0,0001 Ω Aufl.) 
(C) Gesamtfehler (A + B): ±0,0055 [Ω]
Aus der Addierung des Gesamtfehlers (C) mit dem Messwert von 1 Ω 
ergibt sich eine Fehlergrenze von 0,9945 bis 1,0055 Ω. 



Hinweis: Alle verwendeten Produktnamen und -marken sind Marken oder 
registrierte Marken der jeweiligen Firma.

Schnittstellen (RS-232C und GP-IB)
Anschlusskabel

9637 RS-232C-KABEL
9 - 9-polig gekreuzt, 1,8m

9638 RS-232C-KABEL 
9 - 25-polig gekreuzt, 1,8m

9151-02 GP-IB 
ANSCHLUSSKABEL
2m

BATTERIETESTER 3563(BT)
3563-01 (BT) (mit GP-IB und Analogausgang)

BATTERIETESTER 3562
3562-01 (BT)  (mit GP-IB und Analogausgang)

BATTERIETESTER 3561
3561-01  (mit GP-IB)

Messleitungen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen optional bestellt werden. 
Der EXT E/A-Stecker ist ebenfalls als Option erhältlich. Wenden Sie sich an ASM GmbH. 

l Hauptgerät

 Optionen

l Optionen (Messleitungen)

A:	Kabellänge ab der Abzwei-
gung 

B:	Länge der Spitzen
L:	 Gesamtlänge bis zur Spitze

Länge einer Messleitung

Messleitung (für max. Präzision, nur 3561)

9455 MESSLEITUNG 
MIT PRÜFSPITZEN
A:260 mm, B:136 mm, L:890 mm

9455  (Vergrößerung)

0.8 Ø

Stromseite

Spanng.seite
0,2 / 0,2 Ø 

146

Die 9455 hat eine Präzisionsspitze. 
Vorsichtig behandeln. Kein CE.

Lineal für Nullabgleich (nur für 2100(L))

9454 LINEAL FÜR 
NULLABGLEICH
für 2100(L)

Messleitung (für Messungen an Batterien bis zu 60 V mit 3563(BT), 3562(BT), oder 3561)

2107(L) MESSLEITUNG MIT 
KLEMMEN
A:130 mm, B:83 mm, L:1100 mm, DC70V

9453  MESSLEITUNG MIT 
4 ANSCHLÜSSEN
A:280 mm, B:118 mm, L:1360 mm, DC60V

9771 MESSLEITUNG MIT 
PYRAMIDEN-PRÜFSPITZEN
A:260 mm, B:138 mm, L:850 mm, DC70V

9771 Spitzen

Hauptsächlich für kleine Sekundärzellen (mit sehr kleinen Anschlüssen)
Ø 18 mm 1-Achsen-Spitze für Messungen an 

kleinen Elektroden
0,2 mm parallele Pyramidspitzen für Messungen 

an sehr kleinen Anschlüssen

9770 MESSLEITUNG MIT 
DOPPEL-PRÜFSPITZEN
A:260 mm, B:140 mm, L:850 mm, DC70V

9770 Spitzen

Messleitung (nur 3561)

9452 
MESSLEITUNG MIT KLEMMEN
A:220 mm, B:197 mm, L:1360 mm

9452 Spitze

5 Ø

23

2 Ø

Spanng.
seite

Strom-
seite

Messleitung (für Hochspannungsmessungen an Batterien mit 3563(BT) und 3562(BT))

2100(L) MESSLEITUNG MIT 
PRÜFSPITZEN
A:300 mm, B:172 mm, L:1400 mm
für Hochspannungs-Batteriemessungen, 
600 V DC max., nur 3563(BT) und 3562(BT) 

ASM GmbH Automation • Sensorik • Messtechnik
Am Bleichbach 18 - 22		  85452 Moosinning
Tel. +49 8123 986-0			  Fax: +49 8123 986-500
www.asm-sensor.de			  info@asm-sensor.de

©  by ASM   Moosinning  05/2016   Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Schutzvermerk gemäß DIN34 beachten.
Ursprungsdatei: BT3563E1-0YE-03K  vom 29.11.2010

Das Gerät darf ausschließlich von ausgebildeten Elektrofachkräften 
und/oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen benutzt 
werden. Es darf nicht von elektrotechnischen Laien verwendet 
werden.


