positape®
Wegband-Positionssensoren

WB85

Wegsensor mit Messlange
bis 6.000 mm

e Schutzart bis IP67/IP69

e Langlebiges Edelstahl-Messband

e Auch fir Umlenkungen geeignet

e Mit magnetischem Absolutencoder

e Optional mit integriertem
Neigungssensor (WBT85)

e Optional in redundanter Ausfiihrung

Produktvarianten

Analog-Ausgang
VIimA

I3 Analog-Ausgang, skalierbar
VimA

1
L d

- Analog-Ausgang, redundant

V/mA

Jue Digital-Ausgang SSI synchron-seriell

e Digital-Ausgang CANopen, SAE J1939
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ASM
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V/mA

WBS85 - Wegband-Positionssensor
Variante mit Analog-Ausgang

Technische Daten

Messbereich

Auflésung

Ausgang

Kennlinienverlauf

Linearitat

Sensorelement

Material

Schutzart

Elektrischer Anschluss
Bandabstreifer

Schockbelastung
Vibration
Temperaturbereich
Gewicht

EMV

Bestellcode

WB85 -

5000 / 6000 mm

<0,05 mm

Spannung 0,5 ... 10V
Spannung 0,5 ... 45V
Strom 4 ... 20 mA, 3-Leiter-Technik

steigende Kennlinie (z.B. 4 ... 20 mA)
fallende Kennlinie (z.B. 20 ... 4 mA)

+0,10% vom Messbereich (Standard)
+0,05% vom Messbereich (optional)

Magnetischer Absolutencoder

PBT, Edelstahl
Messband: Edelstahl, 10 mm breit, 0,08 mm dick

IP67/1IP69 (nur mit Gegenstecker)

Flanschstecker M12, 5-polig

DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 Schocks
DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 Zyklen
-40 ... +85°C

ca. 1000 g inklusive Befestigungselemente (ca. 250 g)
DIN EN 61326-1:2013

Bestellbeispiel: WB85 — 6000 — U2 — A — L10 — M12R5 — BAB1

Zubehor:

Anschlusskabel (siehe Seite 18)

Bestellvarianten

5000 / 6000

U2

11

L10

LOS

M12R5

BAB1

DB-WB85-D-2019/1.0.0
Wwww.asm-sensor.com
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WBS85 - Wegband-Positionssensor
Variante mit Analog-Ausgang, skalierbar

Technische Daten

Messbereich

Auflésung

Ausgang

Kennlinienverlauf

Linearitat

Sensorelement

Material

Schutzart

Elektrischer Anschluss
Bandabstreifer

Schockbelastung
Vibration
Temperaturbereich
Gewicht

EMV

Bestellcode

WB85 -

5000 / 6000 mm

<0,05 mm

Spannung 0,5 ... 10 V, skalierbar
Spannung 0,5 ... 4,5V, skalierbar
Strom 4 ... 20 mA, 3-Leiter-Technik, skalierbar

steigende Kennlinie (z.B. 4 ... 20 mA)
fallende Kennlinie (z.B. 20 ... 4 mA)

+0,10% vom Messbereich (Standard)
+0,05% vom Messbereich (optional)

Magnetischer Absolutencoder

PBT, Edelstahl
Messband: Edelstahl, 10 mm breit, 0,08 mm dick

IP67/IP69 (nur mit Gegenstecker)

Flanschstecker M12, 5-polig

DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 Schocks
DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 Zyklen
-40 ... +85°C

ca. 1000 g inklusive Befestigungselemente (ca. 250 g)
DIN EN 61326-1:2013

Bestellbeispiel: WB85 — 6000 — U2/PMU — A — L10 — M12R5 — BAB1

Zubehor:

Anschlusskabel (siehe Seite 19)

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com

Bestellvarianten

5000 / 6000

u2/PMU
us/PMU
11/PMU

A
D

L10
LOS

M12R5

BAB1
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WBS85 - Wegband-Positionssensor
Variante mit Analog-Ausgang, redundant

Technische Daten

Messbereich

Auflésung

Ausgang

Kennlinienverlauf

Linearitat

Sensorelement

Material

Schutzart

Elektrischer Anschluss
Bandabstreifer

Schockbelastung
Vibration
Temperaturbereich
Gewicht

EMV

Bestellcode

WB85 -

5000 / 6000 mm

<0,05 mm

Spannung 0,5 ... 10 V, redundant
Spannung 0,5 ... 4,5 V, redundant
Strom 4 ... 20 mA, 3-Leiter-Technik, redundant

Ausgang 1 steigend, Ausgang 2 steigend
Ausgang 1 steigend, Ausgang 2 fallend
Ausgang 1 fallend, Ausgang 2 fallend

+0,10% vom Messbereich (Standard)
+0,05% vom Messbereich (optional)

Magnetischer Absolutencoder

PBT, Edelstahl
Messband: Edelstahl, 10 mm breit, 0,08 mm dick

IP67/1IP69 (nur mit Gegenstecker)

Flanschstecker M12, 8-polig

DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 Schocks
DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 Zyklen
-40 ... +85°C

ca. 1000 g inklusive Befestigungselemente (ca. 250 g)
DIN EN 61326-1:2013

Bestellbeispiel: WB85 — 6000 — I11R — A/D — L10 — M12R8 — BAB1

Zubehor:

Anschlusskabel (siehe Seite 21)

Bestellvarianten
5000 / 6000

U2R
U8R
I1R

AIA
A/ID
D/D

L10
LO5

M12R8

BAB1

DB-WB85-D-2019/1.0.0
Wwww.asm-sensor.com
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WBS85 - Wegband-Positionssensor
Variante mit Digital-Ausgang SSI synchron-seriell

Technische Daten

Messbereich
Auflésung
Ausgang
Linearitat

Sensorelement

Material

Schutzart

Elektrischer Anschluss
Bandabstreifer

Schockbelastung
Vibration
Temperaturbereich
Gewicht

EMV

Bestellcode

WB85 -

5000 / 6000 mm
50 pum (andere Auflésungen auf Anfrage)
Digital-Ausgang SSI synchron-seriell

+0,10% vom Messbereich (Standard)
+0,05% vom Messbereich (optional)

Magnetischer Absolutencoder

PBT, Edelstahl

Bestellvarianten

5000 / 6000

50

MSSI

L10
LOS

Messband: Edelstahl, 10 mm breit, 0,08 mm dick

IP67/1P69 (nur mit Gegenstecker)

Flanschstecker M12, 8-polig

M12R8

BAB1

DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 Schocks

DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 Zyklen

-40 ... +85°C

ca. 1000 g inklusive Befestigungselemente (ca. 250 g)

DIN EN 61326-1:2013

Bestellbeispiel: WB85 — 6000 — 50 — MSSI — L10 — M12R8 — BAB1

Zubehor:

Anschlusskabel (siehe Seite 21)

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com
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WBS85 - Wegband-Positionssensor
Variante mit Digital-Ausgang CANopen, SAE J1939

Technische Daten

Messbereich
Auflésung
Ausgang

Linearitat

Sensorelement

Material

Schutzart

Elektrischer Anschluss
Bandabstreifer

Schockbelastung
Vibration
Temperaturbereich
Gewicht

EMV

Bestellcode

WB85 -

5000 / 6000 mm

Uiber CAN-BUS einstellbar

CANopen
SAE J1939

+0,10% vom Messbereich (Standard)
+0,05% vom Messbereich (optional)

Bestellvarianten

n 5000 / 6000

MCANOP
MCANJ1939

L10
LOS

Magnetischer Absolutencoder

PBT, Edelstahl

Messband: Edelstahl, 10 mm breit, 0,08 mm dick

IP67/1P69 (nur mit Gegenstecker)

Flanschstecker M12, 5-polig

M12/CAN

BAB1

DIN EN 60068-2-27:2010, 100 g/11 ms, 100 Schocks

DIN EN 60068-2-6:2008, 20 g 10 Hz-2 kHz, 10 Zyklen

-40 ... +85°C

ca. 1000 g inklusive Befestigungselemente (ca. 250 g)

DIN EN 61326-1:2013

Bestellbeispiel: WB85 — 6000 — MCANJ1939 — L10 — M12/CAN — BAB1

Zubehor:

Anschlusskabel (siehe Seite 20)

DB-WB85-D-2019/1.0.0
Wwww.asm-sensor.com
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Spezifikation der Ausgangsarten

Analog-Ausgange

u2
Spannungsausgang
0,5..10V

_

"

U8
Spannungsausgang
0,5...45V

7

Vv

11
Stromausgang
4 ... 20 mA, Dreileiter

7

mA

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Burde RL
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

8...36VDC

typisch 20 mA bei 24 V DC
typisch 38 mA bei 12 V DC
max. 50 mA

0,5..10V

2 mA max.

1 kHz Standard

+50 x 10% / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

8...36VDC

typisch 17 mA bei 24 V DC
typisch 32 mA bei 12 V DC
max. 50 mA

0,5...45VDC

2 mA max.

1 kHz Standard

+50 x 106 / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

8...36VDC

typisch 36 mA bei 24 V DC
typisch 70 mA bei 12 V DC
max. 120 mA

500 O max.

4 ...20 mA

1 kHz Standard

+50 x 10¢ / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

DB-WB85-D-2019/1.0.0
Wwww.asm-sensor.com
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Anschlussbelegung
Stecker M12, 5-polig

Sicht auf die Stecker-
kontakte des Sensors

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com

Signal
Versorgung +
Signal

GND

Nicht anschlie3en!

Nicht anschlieRen!

Stecker PIN

a b W DN

Kabeladerfarbe
braun

weild

blau

schwarz

(grau)
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Analog-Ausgénge, skalierbar

u2/PMU
Spannungsausgang
05..10V

7

v

U8/PMU
Spannungsausgang
0,5...45V

_

\')

11/PMU
Stromausgang
4 ... 20 mA, Dreileiter

_

mA

10

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Birde RL
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

8...36 VDC

typisch 20 mA bei 24 V DC
typisch 38 mA bei 12 V DC
max. 50 mA

0,5..10V

2 mA max.

1 kHz Standard

+50 x 10% / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

8...36VDC

typisch 17 mA bei 24 V DC
typisch 32 mA bei 12 V DC
max. 50 mA

0,5...45VDC

2 mA max.

1 kHz Standard

+50 x 106 / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

8...36VDC

typisch 36 mA bei 24 V DC
typisch 70 mA bei 12 V DC
max. 120 mA

500 Q2 max.

4 ...20 mA

1 kHz Standard

+50 x 10¢ / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

DB-WB85-D-2019/1.0.0
Wwww.asm-sensor.com
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Ausgang .../PMU:

Programmierung von Anfangs- und Endwert durch den Anwender (Skalierfunktion)

Das Einlernen von Anfangs- und Endwert fiir die Analogausgange U2/PMU, U8/PMU, 11/PMU erfolgt tiber den Anschluss
SPAN/ZERO. Nach Anfahren der Anfangsposition wird SPAN/ZERO Uber einen Tastschalter fir 2 .. 3 Sekunden mit GND
verbunden. Nach Anfahren der Endposition wird SPAN/ZERO (ber einen Tastschalter fir 5 .. 6 Sekunden mit GND
verbunden. Die eingelernte Position bleibt nach dem Ausschalten des Sensors erhalten. Der Auslieferzustand wird wieder

hergestellt, indem der Tastschalter wahrend des Einschaltens fur 2 .. 3 Sekunden betéatigt bleibt.

Anschlussbelegung
Stecker M12, 5-polig

Sicht auf die Stecker-
kontakte des Sensors

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com

Signal
Versorgung +
Signal

GND

Nicht anschlie3en!

SPAN/ZERO

Stecker PIN

1

2
3
4
5

Kabeladerfarbe
braun

weild

blau

schwarz

grau
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Analog-Ausgéange, redundant

U2R
Spannungsausgang
0,5..10V

_

"

U8R
Spannungsausgang
0,5...45V

_

Vv

I1R
Stromausgang
4 ... 20 mA, Dreileiter

_

mA

12

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Birde RL
Ausgangsstrom
Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Elektrischer Schutz
Arbeitstemperatur

EMV

8...36 VDC

typisch 20 mA bei 24 V DC
typisch 38 mA bei 12 V DC
max. 50 mA je Kanal

0,5..10V

2 mA max.

1 kHz Standard

+50 x 10% / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

8...36VDC

typisch 17 mA bei 24 V DC
typisch 32 mA bei 12 V DC
max. 50 mA je Kanal

0,5...45VDC

2 mA max.

1 kHz Standard

+50 x 106 / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

8...36VDC

typisch 36 mA bei 24 V DC
typisch 70 mA bei 12 V DC
max. 120 mA je Kanal

500 Q2 max.

4 ...20 mA

1 kHz Standard

+50 x 10¢ / °C vom Messbereich (typisch)
Gegen Verpolung, Kurzschluss

siehe Modellspezifikation

DIN EN 61326-1:2013

DB-WB85-D-2019/1.0.0
Wwww.asm-sensor.com
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Anschlussbelegung
Stecker M12, 8-polig

Sicht auf die Stecker-
kontakte des Sensors

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com

Kanal
1

Signal
Versorgung +
Signal

GND

Nicht anschlief3en!
Versorgung +
Signal

GND

Nicht anschlieen!

Stecker PIN

o N o o b~ W N P

Kabeladerfarbe
weild

braun

grun

gelb

grau

rosa

blau

rot

13
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Digital-Ausgange

MSSI
Synchron-Seriell SSI

Schnittstelle

Spannungsversorgung
|||| || Stromaufnahme

Taktfrequenz

Code

Taktblischelpause (tp)
Stabilitéat (Temperatur)
Arbeitstemperatur
Elektrischer Schutz
EMV

Datenformat

EIA RS-422
8...36VDC

typisch 19 mA bei 24 V DC
typisch 35 mA bei 12 V DC
max. 80 mA

100 kHz ... 500 kHz

Einschrittiger Gray-Code

30 ps min.

+50 x 10¢ / °C vom Messbereich (typisch)
Siehe Modellspezifikation

Gegen Kurzschluss, Verpolung

DIN EN 61326-1:2013

cLock+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Taktblschellange 26)

>0,5 ks T tp
J 25xT o
* !bzdb22|b21|b2db1db18|b17|b16|b1db14|b13|b12|b11|b1db09|b08|b07|b06|b05|b04b03|b02|b01|b0d
0o

Ubertragungsrate Leitungslange
50 m
100 m
Anschlusshbelegung Signal

Stecker M12, 8-polig
Versorgung +

Versorgung GND
CLOCK

CLOCK

DATA

Sicht auf die Stecker- VS

kontakte des Sensors

14

Baudrate Hinweis:
100-400 kHz Mit z_unehm(_e_nd_er Kabellange sinkt die
maximal zulassige Ubertragungsrate.

100-300 kHz

Stecker PIN Kabeladerfarbe

1 weif3

2 braun

3 gran

4 gelb

5 grau

6 rosa

7 blau

8 rot

DB-WB85-D-2019/1.0.0
Wwww.asm-sensor.com



positape®
WB85

ASM

MCANOP, MCANOPR
CANopen

]|

Technische Daten

Anschlussbelegung
Stecker M12, 5-polig

Sicht auf die Stecker-
kontakte des Sensors

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com

CAN-Spezifikation
Kommunikationsprofil
Geréateprofil

Error Control

Node ID

PDO

PDO Modes

SDO
CAM
Certified

Ubertragungsrate

Bus-Anschluss

Integrierter Bus-
Abschlusswiderstand

Bus, galvanische Trennung

Spannungsversorgung

Stromaufnahme

Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Wiederholgenauigkeit
Arbeitstemperatur
Elektrischer Schutz
Durchschlagfestigkeit
EMV

Signal
Schirm
Versorgung +
GND

CAN-H
CAN-L

ISO 11898, Basic und Full CAN 2.0 B
CANopen CiA 301 V 4.02, Slave
Encoder CiA 406 V 3.2

Node Guarding, Heartbeat, Emergency Message

Einstellbar tber LSS oder SDO, default: 127
3 TxPDO, 0 RxPDO, no linking, static mapping

Event-/Time triggered, Remote-request, Sync

cyclic/acyclic
1 Server, 0 Client
8 Nocken

Ja

50 kBit bis 1 Mbit, einstellbar Giber LSS oder SDO,

default: 125 kBit
5-poliger Stecker M12
120 Q zuschaltbar

nein

8..36VDC

typisch 20 mA fur 24 V DC
typisch 40 mA fiir 12 vV DC
max. 80 mA

1 kHz (asynchron)

+50 x 10%/°C vom Messbereich (typisch)
1LSB

Siehe Modellspezifikation

Gegen Verpolung, Kurzschluss

1 kV (V AC, 50 Hz, 1 min.)

DIN EN 61326-1:2013

Stecker PIN Kabeladerfarbe
1 braun

2 weild

3 blau

4 schwarz

5 grau

15
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MCANJ1939 CAN-Spezifikation ISO 11898, Basic und Full CAN 2.0 B
SAE J1939

]|

NAME Fields

Parameter Group
Numbers (PGN)

Technische Daten

16

Transceiver
Kommunikationsprofil
Baud Rate

Integrierter Bus-
Abschlusswiderstand

Adresse

Arbitrary address capable
Industry group

Vehicle system

Vehicle system instance
Function

Function instance

ECU instance
Manufacturer

Identity number

Configuration data

Process data

Spannungsversorgung

Stromaufnahme

Messrate

Stabilitat (Temperatur)
Wiederholgenauigkeit
Arbeitstemperatur
Elektrischer Schutz
Durchschlagfestigkeit
EMV

24V/-kompatibel, nicht isoliert
SAE J1939

250 kBit/s

120 Q zuschaltbar

Default 247d, konfigurierbar

1 Yes

0 Global

7Fh (127d) Non specific
0

FFh (255d) Non specific
0

0

145h (325d) Manufacturer 1D

Onnn Serial number 21 bit

PGN EF0Oh Proprietary-A

(PDUL1 peer-to-peer)

PGN FFnnh Proprietary-B
(PDU2 broadcast);
nn Group Extension (PS)
configurable

8...36 VDC

typisch 20 mA bei 24 V DC
typisch 40 mA bei 12 V DC
max. 80 mA

1 kHz (asynchron)

+50 x 10%/°C vom Messbereich (typisch)
1LSB

Siehe Modellspezifikation

Gegen Verpolung, Kurzschluss

1 kV (V AC, 50 Hz, 1 min.)

DIN EN 61326-1:2013

DB-WB85-D-2019/1.0.0
Wwww.asm-sensor.com
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Anschlussbelegung
Stecker M12, 5-polig

Sicht auf die Stecker-
kontakte des Sensors

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com

Signal
Schirm
Versorgung +
GND

CAN-H
CAN-L

Stecker PIN

a b W N

Kabeladerfarbe
braun

weild

blau

schwarz

grau

17
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Zubehor

Anschlusskabel M12, 4-polig

(Winkelkupplung)

geschirmt,
Schirm auf Stecker aufgelegt

Passend fiir 5-polige
Sensorstecker

Dieses Kabel ist auf der einen Seite mit
einer 4-poligen Winkelkupplung (Buchse)
versehen, wahrend auf der anderen Seite
die Signale an 4 Litzen anliegen.
Lieferbare Langen sind 2 m, 5 m und

10 m.

Litzenquerschnitt: 0,34 mmz2.
Kabeldurchmesser: 5,6 £0,2 mm

Bestellcode

KAB - xM - M12/4F/W - LITZE

IP69:

KAB - xM - M12/4F/W/69K - LITZE

XM = Lange inm

Anschlusskabel M12, 4-polig

(Gerade Kupplung)

geschirmt,
Schirm auf Stecker aufgelegt

Passend fur 5-polige
Sensorstecker

IP69:

Dieses Kabel ist auf der einen Seite mit
einer 4-poligen geraden Kupplung
(Buchse) versehen, wahrend auf der
anderen Seite die Signale an 4 Litzen
anliegen. Lieferbare Langen sind 2 m,
5 mund 10 m.

Litzenquerschnitt: 0,34 mmg?
Kabeldurchmesser: 5,6 +0,2 mm

Bestellcode

KAB - xM - M12/4F/G - LITZE

KAB - xM - M12/4F/G/69K - LITZE

XM = Lange inm

Stecker PIN / Kabeladerfarbe

Anschlussbelegung

26,5 [1.043]

12 [472]

Je AN NS — =g
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S 31[1.22] L
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28

2145

M12, 4-polig 1 2 3
braun weifd blau
Schleppkettentauglichkeit
Maximale Verfahrgeschwindigkeit 3mis
Maximale Beschleunigung 5 m/s?

Kleinster Biegeradius
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10 x Kabeldurchmesser
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positape®
WB85

ASM

Anschlusskabel M12, 5-polig
(Winkelkupplung)

geschirmt, Dieses Kabel ist auf der einen Seite mit

Schirm auf Stecker aufgelegt einer 5-poligen Winkelkupplung (Buchse)
versehen, wéhrend auf der anderen Seite

die Signale an 5 Litzen anliegen.
Lieferbare Langen sind 2 m, 5 m und
10 m.

Litzenquerschnitt: 0,34 mmz?
Kabeldurchmesser: 5,6 £0,2 mm

Bestellcode

KAB - xM - M12/5F/W - LITZE

IP69: | KAB - XM - M12/5F/W/69K - LITZE

XM = Lange in m

Anschlusskabel M12, 5-polig
(Gerade Kupplung)

geschirmt, Dieses Kabel ist auf der einen Seite mit

Schirm auf Stecker aufgelegt einer 5-poligen geraden Kupplung
(Buchse) versehen, wahrend auf der

anderen Seite die Signale an 5 Litzen
anliegen. Lieferbare Langen sind 2 m,
5mund 10 m.

Litzenquerschnitt: 0,34 mmg?
Kabeldurchmesser: 5,6 £0,2 mm

Bestellcode

KAB - xM - M12/5F/G - LITZE

IP69: | KAB - XM - M12/5F/G/69K - LITZE

XM = Lange in m

Stecker PIN / Kabeladerfarbe
Anschlussbelegung

M12, 5-polig 1 2 J
braun weif3 blau
Schleppkettentauglichkeit
Maximale Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Maximale Beschleunigung 5 m/s?

Kleinster Biegeradius

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com
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positape®
WB85

ASM

Anschlusskabel M12, 5-polig CAN-Bus

IP69:

Dieses Kabel ist auf der einen Seite mit einer 5-poligen
geraden Kupplung (Buchse) versehen und auf der

anderen Seite mit einem 5-poligen geraden Stecker (Stift).

Lieferbare Langen sind 2 m, 5 m, 10 m.
Kabeldurchmesser: 6,7 0,2 mm

[.531]

1,5[.08]
75 1o
il Rk

12 30 [1.181]

[472] 43 [1.693] "L

Bestellcode

KAB - xM - M12/5F/G - M12/5M/G - CAN

KAB - xM - M12/5F/G/69K - M12/5M/G/69K - CAN

XM = Lange in m

T-Stiick M12, 5-polig CAN-Bus

Bestellcode

KAB - TCONN - M12/5M - 2M12/5F - CAN

Abschlusswiderstand M12, 5-polig CAN-Bus

Bestellcode

KAB - RTERM - M12/5M/G - CAN

Schleppkettentauglichkeit

Maximale Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s

Maximale Beschleunigung

Kleinster Biegeradius

20

5 m/s?

10 x Kabeldurchmesser

DB-WB85-D-2019/1.0.0
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positape®
WB85

ASM

Anschlusskabel M12, 8-polig

(Winkelkupplung)

geschirmt,
Schirm auf Stecker aufgelegt

Dieses Kabel ist auf der einen Seite mit

einer 8-poligen Winkelkupplung (Buchse) 2|5

versehen, wahrend auf der anderen
Seite die Signale an 8 Litzen anliegen.
Lieferbare Langen sind 2 m, 5 m und
10 m.

Litzenquerschnitt: 0,25 mm?

Kabeldurchmesser: 6,3 £0,2 mm

26,5[1.043)

12 [472]

= @A o

9 : %J/, T ]
> 3111.22) L
e =
LJ" o .

Bestellcode

KAB - xM - M12/8F/W - LITZE |

IP69:

KAB - xM - M12/8F/W/69K - LITZE |

XM = Lange in m

Anschlusskabel M12, 8-polig

(Gerade Kupplung)

geschirmt,
Schirm auf Stecker aufgelegt

Dieses Kabel ist auf der einen Seite mit
einer 8-poligen geraden Kupplung

(Buchse) versehen, wahrend auf der
anderen Seite die Signale an 8 Litzen
anliegen. Lieferbare Langen sind 2 m,

@145
1571]

1.433]

[.236]

5mund 10 m.
Litzenquerschnitt: 0,25 mm?

Kabeldurchmesser: 6,3 £0,2 mm

Bestellcode

IP69:

KAB - xM - M12/8F/G - LITZE |

Anschlusshbelegung
M12, 8-polig

Schleppkettentauglichkeit
Maximale Verfahrgeschwindigkeit
Maximale Beschleunigung

Kleinster Biegeradius

DB-WB85-D-2019 / 1.0.0
www.asm-sensor.com

KAB - xM - M12/8F/G/69K - LITZE |

XM = Lange in m

Stecker PIN / Kabeladerfarbe

1 2 3 4 5
weild braun  grin gelb grau
3mis
5 m/s?

10 x Kabeldurchmesser

| T s
— mE
L s
30[1.181]
1472) 43 [1.693] "L
6 7 8
rosa blau rot
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positape® ASM

WB85

Band-Umlenkrolle WBR1
Bestellcode: WBR1

36 [1.417]

]

i

|

|
@22 [0.866]
¢3O [1.181]

55 [2.165]
I

351[1.378]

40,4 [1.591] 60 [2.362]

|
5[0.197]

45 [1.772]

28 [1.102]

2% 5,5 .
x A )

20 [0.795]
N
%1

7,5 [0.295]

7,5[0.295]

25[0.984] 14 [0.551]

MafRe in mm [inch]
Abmessungen nur informativ.
Verbindliche Zeichnung vom Werk anfordern.
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22 WWW.asm-sensor.com



