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Analysator für Netzqualität

HIOKI PQ3100
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Artikel Beschreibung Auswahl (x)

PQ3100

Analysator für Netzspannungsüberwachung und Netzqualität mit USB sowie TFT-

Farbdisplay, inkl.L1000-05 8 Messkabel, Z1002 Netzadapter mit Kabel, Z1003 NiMH 

Akkusatz, Mit dem Grundgerät allein kann ausschließlich Spannung gemessen werden; für 

die Messung von Leistung und Strom ist mindestens eine der Stromzangen CT7126, 

CT7131, CT7040-Serie, CT7136, CT7116, CT7731, CT7736, CT7742 erforderlich (nicht im 

Lieferumfang enthalten).

Sets

PQ3100-91
Set bestehend aus Grundgerät PQ3100, 2x Stromzange CT7136, Tragekoffer C1009 und 

Speicherkarte Z4001

PQ3100-92
Set bestehend aus Grundgerät PQ3100, 4x Stromzange CT7136, Tragekoffer C1009 und 

Speicherkarte Z4001

3100-94(PQ)
Set bestehend aus Grundgerät PQ3100, 4x Stromzange CT7045, Tragekoffer C1009 und 

Speicherkarte Z4001

Zubehör, zum Teil  Voraussetzung

CT7126 Stromzange 60 A AC; ø15mm; 2,5m Länge

CT7131 Stromzange 100 A AC; ø15mm; 2,5m Länge

CT7136 Stromzange 600 A AC; ø46mm; 2,5m Länge

CT7044
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 600/6.000 A AC); Durchmesser: 100mm; 10Hz bis 

50kHz

CT7045
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 600/6.000 A AC); Durchmesser: 180mm; 10Hz bis 

50kHz

CT7046
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 600/6.000 A AC); Durchmesser: 254mm; 10Hz bis 

50kHz

CT7116 Ableitstromzange 6 A AC; ø40mm; 2,5m Länge

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Analysator für Netzqualität
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CT7731
AC/DC-Stromzange 100A, mit automatischem Nullabgleich, DC bis 5kHz, ø33mm, CAT IV 

600V

CT7736
AC/DC-Stromzange 600A, mit automatischem Nullabgleich, DC bis 5kHz, ø33mm, CAT IV 

600V

CT7742
AC/DC-Stromzange 2000A, mit automatischem Nullabgleich, DC bis 5kHz, ø55mm, CAT IV 

600V

Z4001 Flash-Karte SD 2GB

Z4003 Flash-Karte SD 8GB

C1009 Tragekoffer f. PQ3100

L9910 Adapterkabel

Standardzubehör (im Lieferumfang enthalten)

L1000-05 Prüfleitung mit Krokoklemmen (8 Stück) f. PQ3100; ca 3m;

Z1002 AC Adapter

Z1003 Akkusatz NiMH 7,2V; 4500mAh

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

ASM GmbH Automation - Sensorik - Messtechnik 
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Kontaktlose Spannungstester

HIOKI 3481-20

Anfrageliste 1 v 1

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3481-20 Kontaktloser AC-Spannungstester (CAT IV 600V), 50/60Hz

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Kontaktlose Drehfeldmesser

HIOKI PD3129, HIOKI PD3129-10

Anfrageliste 1 v 1

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

PD3129
Kontaktloser Drehfeldtester und Spannungsfühler mit Drehfeld und Phasenanzeige; AC 70 

bis 600V/ 50Hz; Zange 2,4..17mm; CAT III/ 600V mit Tragetasche; 2x LR6 Mignonbatterie

PD3129-10
Kontaktloser Drehfeldtester und Spannungsfühler mit Drehfeld und Phasenanzeige; AC 70 

bis 1000V/ 50Hz; Zange 10..40mm; CATIII/1000V; CAT IV/ 600V mit Tragetasche; 2x LR6 

Mignonbatterie

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Erdungstester 2-oder 3-polig

HIOKI FT3151
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Artikel Beschreibung Auswahl (x)

FT3151
Erdungstester (10 bis 1.000 Ohm), inkl. Hilfs-Erdungsstäbe L9840 (2 Stück), 1 Satz 

Messkabel L9842-11, L9842-22, L9841, 3fach- Kabelaufwickler 9216, Tragebox C0106; 6x 

LR6 Mignonbatterie

Zubehör

9050 Erdungsnetze (zwei Stück)

Z5022 Umhängegurt

Zubehör bereits im Standardlieferumfang enthalten (nur bei Nachbestellung)

L9840 Erdungsstab (ein Stück)

L9842-11 Messkabel (gelb 10 m)

L9842-22 Messkabel (rot 20 m)

L9841 Messkabel (schwarz 4 m)

C0106 Tragetasche f. FT3151

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Automatischer Isolationstester

HIOKI 3153
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Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3153
Isolationstester m. Digital-Anzeige, Tischgerät mit RS 232C- und ext. I/O Schnittstelle; 

Prüfung von Isolationswiderständen und Spannungsfestigkeit; Ausgangsspannung 0,20 - 

5,0kV AC und DC; inkl. Prüfkabel 9615, Ersatzsicherung und Netzkabel

Zubehör

9613 einfache Fernsteuerung

9614 doppelte Fernsteuerung

9267 Datenverwaltungssoftware

Zubehör bereits im Standardlieferumfang enthalten (nur bei Nachbestellung)

9615 Hochspannungs-Prüfkabel

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

ASM GmbH Automation - Sensorik - Messtechnik 

Am Bleichbach 18 - 24, D-85452 Moosinning, Telefon 08123/986-0, Telefax 08123/986-500



AC-Testgerät für PE-Berührungsschutz

HIOKI 3157-01

Anfrageliste 1 v 2

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3157-01

AC-Testgerät für Berührungsschutz, inkl. Netzkabel, Ersatzsicherung und

2 Kurzschlussbrücken

Zum Betrieb sind 1 x 9296 und 1 x 9297  oder 2 x 9296 erforderlich (nicht im Lieferumfang 

enthalten).

Zubehör

9296 Prüfleitung mit Krokoklemme ( ca. 1,5 m) mind. 2 x erforderlich!

9297
Prüfleitung mit Prüfspitze und Schalter (Start/Stopp) ( ca. 1,5 m)

zusätzlich 1x 9296 erforderlich!

Drucker

9442 Thermodrucker m. RS 232C 

1196 Druckerpapier f. 9442 (10 Rollen, 112mm x 25m)

9444 Druckerkabel f. 9442 ( ca. 1,5 m)

9443-02 AC-Netzadapter (EU-Norm) für Drucker 9442 (230VAC/50Hz; 6,5VDC; 2000mA)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Am Bleichbach 18 - 24, D-85452 Moosinning, Telefon 08123/986-0, Telefax 08123/986-500



AC-Testgerät für PE-Berührungsschutz

HIOKI 3157-01
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Sonstiges

9518-02 GP-IB-Schnittstelle (alternativ zu RS232C) f. 3157-01

RS232-KABEL-

9F/9F

RS-232C-Kabel ca. 1,80m (bestehend aus Nullmodem Kabel 9f/9f, 

für PC/AT kompatible Computer,  (entspricht auch 9637)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Leistungsmessgerät mit LCD Monitor Oberschwingungsanalyse

HIOKI 3169-20, 3169-21

Anfrageliste 1 v 3

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3169-20
Leistungsmessgerät ein- und 3-phasig mit Oberschwingungsanalyse (bis 40.) und

RS-232C-Schnittstelle, PC-Card ATA TypII; inkl. Spannungskabel 9438-53, Netzkabel. Zum 

Betrieb ist mindestens eine der Stromzangen 9660, 9661, 9667, 9669 oder 9694 erforderlich.

3169-21
Leistungsmessgerät wie 3169-20, zusätzlich mit D/A-Ausgang und Verbindungskabel 

9441, PC-Card ATA TypII; inkl. Spannungskabel 9438-53, Netzkabel. Zum Betrieb ist 

mindestens eine der Stromzangen 9660, 9661, 9667, 9669 oder 9694 erforderlich.

Freeware zur Datenübertragung über RS232C /(Modem) auf PC und Konvertierung ins csv-Format  möglich

Zubehör

9720-01 Tragetasche für 3169

9612
RS-232C-Kabel für PC-Anschluss (9-polig Mini DIN auf Dsub,

ca. 1,5 m)

9728 Compact-Flash-Speicherkarte 512 MB (CF-Format) + FLA-ADAPTER; FAT16

SF1001 Software für PW3360-20

9440 Verbindungskabel für externen E/A Anschluß ( ca. 2 m)

Zubehör zum Betrieb teilweise Voraussetzung

9694 Stromzange 5 A AC; 10mV/A; 40Hz bis 5kHz

9660 Stromzange bis 100 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz 

9661 Stromzange bis 500 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Leistungsmessgerät mit LCD Monitor Oberschwingungsanalyse

HIOKI 3169-20 / -21
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9669 Stromzange 1.000 A AC; 0,5mV/A; 40Hz bis 5kHz 

CT9667-01
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

100mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-02
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

180mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-03
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

254mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

9290-10 Zangenstromwandler mit Sekundärspule (1000 A AC, Teilung 10:1) f. 9660, 9661

9804-01 Magnet Adapter rot für L9438-53,  Spannungskabel 3169 

9804-02 Magnet Adapter schwarz für 9438-53, Spannungskabel 3169

9442 Thermodrucker m. RS 232C

1196 Druckerpapier f. 9442 (10 Rollen, 112mm x 25m)

9721
RS-232C-Kabel für Modem/Drucker-Anschluss (9-polig Mini DIN auf Dsub, ca. 1,5 m, direkt 

1:1 verdrahtet)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Leistungsmessgerät mit LCD Monitor Oberschwingungsanalyse

HIOKI 3169-20 / -21
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9443-02 AC-Netzadapter (EU-Norm) für Drucker 9442 (230VAC/50Hz; 6,5VDC; 2000mA)

Zubehör bereits im Standardlieferumfang enthalten (nur bei Nachbestellung)

L9438-53 Prüfleitung mit Krokoklemmen (4 Stück,  ca. 3 m)

9441 Verbindungskabel für D/A-Ausgang ( ca. 2 m) 3169-21

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Analysator für Netzspannungsüberwachung und Netzqualität

HIOKI PW3198

Anfrageliste 1 v 3

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

PW3198

Analysator für Netzspannungsüberwachung und Netzqualität mit USB sowie TFT-

Farbdisplay, inkl.L1000 8 Messkabel, Z1002 Netzadapter mit Kabel, Z1003 NiMH Akkusatz, 

Z4001 SD-Flash Karte, Mit dem Grundgerät allein kann ausschließlich Spannung gemessen 

werden; für die Messung von Leistung und Strom ist mindestens eine der Stromzangen 9660, 

9661, 9667, 9669, 9694, 9657-10, 9675  erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

PW3198-90
Analysator für Netzspannungsüberwachung und Netzqualität (wie oben); 

inklusive Analyse Software für PC

Zubehör, zum Teil  Voraussetzung

9694 Stromzange 5 A AC; 10mV/A; 40Hz bis 5kHz

9660 Stromzange bis 100 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz 

9661 Stromzange bis 500 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz

9669 Stromzange 1.000 A AC; 0,5mV/A; 40Hz bis 5kHz 

CT9667-01
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

100mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-02
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

180mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-03
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

254mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Analysator für Netzspannungsüberwachung und Netzqualität

HIOKI PW3198
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9675 Stromzange (10 A AC) Ableitstrommessung (50 Hz/ 60 Hz), 100mV/A BNC (12x30mm) 

9657-10 Stromzange (10 A 100mVAC/1A) Ableitstrommessung; BNC-Stecker

9290-10 Zangenstromwandler mit Sekundärspule (1000 A AC, Teilung 10:1) f. 9660, 9661

9624-50PRO PQA-HiView-Analyse-Software  PC-Card; USB; LAN

C1001 Tragetasche  f. PW3198

C1002 Tragekoffer (Hartschale) f. PW3198

PW9005 GPS- Box f. PW3198

PW9000 Kabeladapter (3P3W) f. 3196, 3198, 3390 (identisch zu 9264-01)

PW9001 Kabeladapter (3P4W) f. 3196, 3198, 3390 (identisch zu 9264-02)

9642 LAN-Kabel 5m 1:1 (LAN-Netz) und Adapter für gekreuzte Verbindung (PC direkt)

LAN-KABEL LAN-KABEL-GEKREUZT 2m (nur direkte PC Verbindung möglich)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

ASM GmbH Automation - Sensorik - Messtechnik 
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Analysator für Netzspannungsüberwachung und Netzqualität

HIOKI PW3198
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Zubehör (nur PW3198) bereits im Standardlieferumfang enthalten (nur bei Nachbestellung)

Z1002 AC Netzadapter

Z1003 Akkusatz NiMH 7,2V; 4500mAh

Z4001 Flash-Karte SD 2GB

L1000 Prüfleitung mit Krokoklemmen (8 Stück) f. 3198; ca 3m; (vormals 9438-02)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Digitales Highspeed Tischmultimeter

HIOKI 3237, 3238 und 3239

Anfrageliste 1 v 2

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3237

Highspeed-Digitalmultimeter für AC/DC-Spannung und Widerstand mit RS-232C-Schnittstelle 

und ext. I/O-Terminal; Spannungsmessung: 5Messbereiche DC (200m é 1000V) und 4 

Messbereiche AC (2 bis 700 V), 7 Widerstandsmessbereiche (200ɋ ... 100Mɋ) und 4 

Widerstandsmessbereiche LP (2kɋ ... 2000Mɋ); Grundgenauigkeit DC V Ñ0,025%Ñ2dgt.), 

inkl. Prüfleitung L9170-10 und Netzkabel

3237-01 Highspeed-Digitalmultimeter wie 3237, zusätzlich mit GP-IB-Schnittstelle

3238
Highspeed-Digitalmultimeter wie 3237, zusätzlich für AC/DC-Strommessung (200mA und 2A) 

und Frequenz (5Messbereiche 100 é 300kHz), (Grundgenauigkeit DC V Ñ0,01%Ñ2dgt.), inkl. 

Prüfleitung L9170-10 und Netzkabel

3238-01 Highspeed-Digitalmultimeter wie 3238, zusätzlich mit GP-IB-Schnittstelle

Freeware zur Datenübertragung über RS232C  auf/vom PC möglich (3237/3238)

3239
Highspeed-Digitalmultimeter wie 3238, zusätzlich mit 4-Terminal-Präzisions-

Widerstandsmessung (Grundgenauigkeit DC V ±0,01%±2dgt.), inkl. Prüfleitung 

L9170-10 und Netzkabel

3239-01 Highspeed-Digitalmultimeter wie 3239, zusätzlich mit GP-IB-Schnittstelle

Zubehör

Drucker

9442 Thermodrucker m. RS 232C 

1196 Druckerpapier f. 9442 (10 Rollen, 112mm x 25m)

9444 Druckerkabel f. 9442 ( ca. 1,5 m)

9443-02 AC-Netzadapter (EU-Norm) für Drucker 9442 (230VAC/50Hz; 6,5VDC; 2000mA)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Digitales Highspeed Tischmultimeter

HIOKI 3237, 3238 und 3239
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Sonstiges

RS232-KABEL-

9F/9F

RS-232C-Kabel ca. 1,80m (bestehend aus Nullmodem Kabel 9f/9f, 

für PC/AT kompatible Computer,  (entspricht auch 9637)

L2107 4-Leiter-Krokoklemme für 3237, 3238, 3239 ( ca. 1,1m)

9452 4-Leiter-Messspitzen für 3239 und 3239-01 ( ca. 1 m)

9453 4-Leiter-Messspitzen für 3239 und 3239-01 (Strom- und Spannungspfad getrennt,  ca. 1,1 m)

9461 4-Leiter-Messspitzen für 3239,3540,3560 ( ca. 65 cm)

9010-50 Stromzange 10/500 A AC (40 Hz - 1 kHz), 200mVAC/Bereich BNC

9018-50 Stromzange 10/500 A AC (40 Hz - 3 kHz, 200mVAC/Bereich BNC)

9199 Adapter Banane/BNC (erforderlich bei 9094)

Zubehör bereits im Standardlieferumfang enthalten (nur bei Nachbestellung)

L9170-10 Prüfleitung mit Messspitzen und geraden Bananensteckern (ca. 75 cm)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Digitale Handmultimeter 324x

HIOKI 3244-60, 3246-60

Anfrageliste 1 v 1

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3244-60
Digitalmultimeter im Scheckkartenformat, inkl. Aufbewahrungsbox; 5 Messbereiche 

DC(420mV é 500V), 4 Messbereiche AC (4,2V é 500V), 6 Widerstandsmessbereiche 

(420ɋ é 42Mɋ); 3V Lithium-Knopf-Batterie CR2032

3246-60
Digitalmultimeter 3İ-stellig (Kabel mit Testspitze ca. 90cm); 5 Messbereiche DC(420mV é 

600V), 4 Messbereiche AC (4,2V é 600V), 6 Widerstandsmessbereiche (420ɋ é 42Mɋ); 3V 

Lithium-Knopf-Batterie CR2032

Zubehör bereits im Standardlieferumfang enthalten (nur bei Nachbestellung)

L9170-10 Prüfleitung mit Messspitzen und geraden Bananensteckern (ca. 75 cm)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Stromzangen für Breitband-HF

HIOKI 3269, 3272 - 3276
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Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3273-50
AC/DC-Stromzange (30 A, DC bis 50 MHz); Ø 5mm, inkl. Aufbewahrungstasche (soft); Zum 

Betrieb ist das Netzteil 3269 oder 3272 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).Für 

8826,8835-01,8841/42,8860/61 + (8940+9319) kein Netzteil 3269, 3272 nötig

3274
AC/DC-Stromzange (150 A, DC bis 10 MHz); Ø 20mm, inkl. Aufbewahrungstasche (hard); 

Zum Betrieb ist das Netzteil 3269 oder 3272 erforderlich (nicht im Lieferumfang 

enthalten).Für 8826,8835-01,8841/42,8860/61 + (8940+9319) kein Netzteil 3269, 3272 nötig

3275
AC/DC-Stromzange (500 A, DC bis 2 MHz); Ø 20mm, inkl. Aufbewahrungstasche (hard); 

Zum Betrieb ist das Netzteil 3269 oder 3272 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

3276
AC/DC-Stromzange (30 A, DC bis 100 MHz); Ø 5mm, inkl. Aufbewahrungstasche (hard); 

Zum Betrieb ist das Netzteil 3269 oder 3272 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

CT6700
AC/DC-Stromzange (5 A, DC bis 50 MHz); Ø 5mm, inkl. Aufbewahrungstasche (hard); Zum 

Betrieb ist das Netzteil 3269 oder 3272 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

CT6701
AC/DC-Stromzange (5 A, DC bis 120 MHz); Ø 5mm, inkl. Aufbewahrungstasche (hard); Zum 

Betrieb ist das Netzteil 3269 oder 3272 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Netzteile für 3273-50 bis 3276

3269
Strommonitor DC/AC (4 Anschlüsse +/- 12V; 2,5A) Stromversorgung/Verstärker für bis zu 4 

Zangen) für 3273-50, 3274, 3275, 3276

3272
Netzteil (2 Anschlüsse; +/-12V; 600mA), inkl. Netzkabel und Ersatzsicherung; 3273-50 bis 

3276, (3275 nur 1 Zange versorgbar!)

Zubehör

9319 Adapterkabel (3273-50 auf 8940)

L9217 BNC-Kabel mit isolierten Steckern für Anschluß 3269, 3272

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Digital-Zangenmultimeter

HIOKI 3280-10F bis 3293-50

Anfrageliste 1 v 2

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3280-10F
Digital-AC-Zangenmultimeter (RMS, bis 1.000 A)+B515, inkl. Aufbewahrungstasche 9398, 

Prüfleitung L9208 und 3V Lithium-Knopfbatterie CR2032

3282
Digital-AC-Zangenmultimeter (TRMS, bis 1000 A); Ø46mm, inkl. Prüfleitung L9207-10, 

Aufbewahrungstasche 9399, Haltegurt und 9V Block-Batterie 6F22

3283-20
Digital-AC-Zangenmultimeter für Ableitströme (TRMS, bis 200 A); Ø40mm, inkl. 

Aufbewahrungstasche 9399, Haltegurt und 9V Block-Batterie 6F22, ohne Analogausgang!!

CM3286
AC-Zangenmultimeter mit Leistungsmessung (TRMS, 20/200/1.000 A), inkl. 3m Spannungs-

Prüfleitung L9635-01; Ø55mm oder 20x80mm, inkl. Aufbewahrungstasche 9245 und 9V 

Block-Batterie 6F22

CM3286-01 wie CM3286, zusätzlich mit BlueTooth

3287
Digital-AC/DC-Zangenmultimeter (TRMS, bis 100 A); Ø35mm, inkl. Aufbewahrungstasche 

9398, Prüfleitung L9208 und 3V Lithium-Knopfbatterie CR2032

3288-20
Digital-AC/DC-Zangenmultimeter (TRMS, bis 1.000 A); Ø35mm, inkl. Aufbewahrungstasche 

9398, Prüfleitung L9208 und 3V Lithium-Knopfbatterie CR2032

3293-50
AC-Stromzange  für Ableitstrom mit  Strombereiche: (TRMS 30, 300mA, 6, 60, 600, 1000A) 

mit LCD Anzeige; Ø24mm, min 2,70mA; Schutzgehäuse 9757 und 3V Lithium-Knopfbatterie 

CR2032

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Digital-Zangenmultimeter

HIOKI 3280-10 bis 3293-50

Anfrageliste 2 v 2

Zubehör

L9094 Analog Ausgangskabel (3,5mm 2-pol. Klinkenstecker auf 2xBananenstecker, ca 1,5m)

9199 Adapter Banane/BNC  (erforderlich bei 9094)

9445-03
AC-Stecker-Netzadapter für 100-240VAC/50,60Hz; 0,3A (Ausgang:9VDC,1A, 9W); f. 3144, 

3470, 3540, 3664, 7012

9209 Prüfspitzenhalter f. 3280-10, 3280-20, 3287, 3288

9757 Aufbewahrungstasche f. 3291-50, 3293-50, 3432

Zubehör bereits im Standardlieferumfang enthalten (nur bei Nachbestellung)

L9208 Prüfleitung f. 3280-10, 3280-20, 3287, 3288-20

9398 Aufbewahrungstasche f. 3280-10, 3280-20, 3287, 3288-20

L9207-10 Prüfleitung mit Messspitzen und gewinkelten Bananensteckern (ca. 70 cm)

9399 Aufbewahrungstasche für 3282

L9635-01 Spannungskabel für 3286-20 ( ca. 3 m)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Leistungsmessgeräte, Tischgeräte

HIOKI 3333, 3334

Anfrageliste 1 v 2

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

3333
AC-Leistungsmessgerät (10 W bis 6 kW, einphasig, 50 mA bis 20 A direkter Stromeingang, 

max. 300Veff, 45Hz bis 5kHz) mit RS-232C-Schnittstelle, sowie ext. I/O-Terminal, inkl. 

Netzkabel.

3333-01
AC-Leistungsmessgerät (10 W bis 6 kW, einphasig, 50 mA bis 20 A direkter Stromeingang, 

max. 300Veff, 45Hz bis 5kHz) mit RS-232C- und GP-IB-Schnittstelle, sowie ext. I/O-

Terminal, inkl. Netzkabel.

Freeware zur Datenübertragung über RS232C  auf/vom PC möglich (3333/-01)

3334
AC/DC-Leistungsmessgerät (1,5W bis 9 kW, einphasig, 100mA bis 30 A direkter 

Stromeingang, max. 300Veff, DC, 45Hz bis 5kHz) mit RS-232C-Schnittstelle, sowie ext. I/O-

Terminal, inkl. Netzkabel.

3334S

AC/DC-Leistungsmessgerät Sonderversion IEC62301 SPEC Benchmark für Standby Mode 

1/10 Strommessbereich; 10,000mA-3A, 0,15-300VAC; 15mW-900W; DC; 45Hz - 5kHz); 

einphasig, direkter Stromeingang, max. 300Veff, DC, 45Hz bis 5kHz) mit RS-232C-

Schnittstelle, sowie ext. I/O-Terminal, inkl. Netzkabel.

3334-01
AC/DC-Leistungsmessgerät (1,5W bis 9 kW, einphasig, 100mA bis 30 A direkter 

Stromeingang, max. 300Veff, DC, 45Hz bis 5kHz) mit RS-232C-und GP-IB-Schnittstelle, 

sowie ext. I/O-Terminal, inkl. Netzkabel.

Freeware zur Datenübertragung über RS232C  auf/vom PC möglich (3334/-01)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Leistungsmessgeräte, Tischgeräte

HIOKI 3333, 3334

Anfrageliste 2 v 2

Drucker

9442 Thermodrucker m. RS 232C

1196 Druckerpapier f. 9442 (10 Rollen, 112mm x 25m)

9444 Druckerkabel f. 9442 ( ca. 1,5 m)

9443-02 AC-Netzadapter (EU-Norm) für Drucker 9442 (230VAC/50Hz; 6,5VDC; 2000mA)

Zubehör

RS232-KABEL-

9F/9F

RS-232C-Kabel ca. 1,80m (bestehend aus Nullmodem Kabel 9f/9f, 

für PC/AT kompatible Computer,  (entspricht auch 9637)

SCHUKO-

ADAPTER F. 

3333, 3334- 

SERIE

Schuko-Kabeladapter f. 3333/3334;  (A125797)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Leistungsmessgerät, Tischgerät

HIOKI PW3335

Anfrageliste 1 v 3

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

PW3335
AC/DC-Leistungsmessgerät 1-Kanal (6 mW bis 20 kW, nur 1-Phasen-2-Leiter-Messung 

möglich, 1 mA bis 20A direkter Stromeingang, 6 bis 1000V, 0,1Hz bis 100kHz), 

Grundgenauigkeit: 0,1%; mit RS-232C-und LAN-Schnittstelle; inkl. Netzkabel

PW3335-01 wie PW3335, anstelle der RS232C-Schnittstelle eine GP-IB Schnittstelle

PW3335-02 wie PW3335, zusätzlich mit D/A Ausgang

PW3335-03 wie PW3335, zusätzlich mit Anschluss für Stromzangen

PW3335-04
wie PW3335, zusätzlich mit GP-IB-Schnittstelle, D/A Ausgang und Anschluss für 

Stromzangen

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Leistungsmessgerät, Tischgerät

HIOKI PW3335

Anfrageliste 2 v 3

Zubehör (Stromzangen)

Strommessung Variante 1

CT6841
Hochfrequenz-Stromzange 20A AC/DC (DC bis 1 MHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6843
Hochfrequenz-Stromzange 200A AC/DC (DC bis 500 kHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6844
Hochfrequenz-Stromzange 500A AC/DC (DC bis 200 kHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6845
Hochfrequenz-Stromzange 500A AC/DC (DC bis 100 kHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6846
Hochfrequenz-Stromzange 1000A AC/DC (DC bis 20 kHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6862
Durchsteck-Stromwandler bis 50 A AC/DC (DC bis 1MHz), 2V/50A; Stromversorgung 

CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6863
Durchsteck-Stromwandler bis 200 A AC/DC (DC bis 500kHz), 2V/200A; Stromversorgung 

CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6865
Durchsteck-Stromwandler bis 1.000 A AC/DC (DC bis 20kHz), 2V/1.000A; Stromversorgung 

CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

9709
Durchsteck-Stromwandler bis 500 A AC/DC (DC bis 100kHz), 2V/500A; Stromversorgung 

CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

9272-10
Stromzange 20/200 A AC (1Hz bis 100kHz); Stromversorgung CT9555 - CT9557 und 

Verbindungskabel L9217 notwendig

CT9555
Stromversorgung f. 1 Stromzange der CT68XX-05-Serie und CT686X-05-Serie; Waveform-

Ausgangssignal; Versorgung 10-30VDC; inkl. Z1002 AC-Adapter, L9217 BNC Kabel 

erforderl.

für 1 Phasensysteme ist 1 Messzange, für 3 Phasensysteme sind 2 Messzangen notwendig

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

ASM GmbH Automation - Sensorik - Messtechnik 

Am Bleichbach 18 - 24, D-85452 Moosinning, Telefon 08123/986-0, Telefax 08123/986-500



Leistungsmessgerät, Tischgerät

HIOKI PW3335

Anfrageliste 3 v 3

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

CT9556
Stromversorgung f. 1 Stromzange der CT68XX-05-Serie und CT686X-05-Serie; Waveform- 

und RMS-Ausgangssignal; Versorgung 10-30VDC; inkl. Z1002 AC-Adapter, L9217 BNC 

Kabel erforderl.

CT9557
Stromversorgung f. bis zu 4 Stromzangen der CT68XX-05-Serie und CT686X-05-Serie; 

Waveform- und RMS-Ausgangssignal; Versorgung 10-30VDC; inkl. Z1002 AC-Adapter, 

L9217 BNC Kabel erforderl.

L9217 BNC-Kabel mit isolierten Steckern für Anschluß 3269, 3272

Strommessung Variante 2

9660 Stromzange bis 100 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz

9661 Stromzange bis 500 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz

9669 Stromzange 1.000 A AC; 0,5mV/A; 40Hz bis 5kHz

CT9667-01
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

100mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-02
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

180mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-03
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

254mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

weiteres Zubehör

RS232-KABEL-

9F/9F

RS-232C-Kabel ca. 1,80m (bestehend aus Nullmodem Kabel 9f/9f, 

für PC/AT kompatible Computer,  (entspricht auch 9637)

RS232-KABEL-

9F/25M

RS-232C-Kabel ca. 1,80m (bestehend aus Nullmodem Kabel 9f/25m und Adapter 25f/9m ), 

für NEC PC98, (entspricht auch 9638)

9642 LAN-Kabel 5m 1:1 (LAN-Netz) und Adapter für gekreuzte Verbindung (PC direkt)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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High-End Leistungsmessgeräte, Tischgeräte

HIOKI PW3336 und PW3337

Anfrageliste 1 v 3

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

PW3336
AC/DC-Leistungsmessgerät 2-Kanäle (3 W bis 50 kW, ein- und 3-phasig, 200 mA bis 50 A 

direkter Stromeingang, 15 bis 1000V, 0,1Hz bis 100kHz), Grundgenauigkeit: 0,15%; mit RS-

232C-und LAN-Schnittstelle; inkl. Netzkabel

PW3336-01 wie PW3336, zusätzlich mit GP-IB Schnittstelle

PW3336-02 wie PW3336, zusätzlich mit D/A Ausgang

PW3336-03 wie PW3336, zusätzlich mit GP-IB Schnittstelle und D/A Ausgang

PW3337
AC/DC-Leistungsmessgerät 3-Kanäle (3 W bis 50 kW, ein- und 3-phasig, 200 mA bis 50 A 

direkter Stromeingang, 15 bis 1000V, 0,1Hz bis 100kHz) mit RS-232C-und LAN-Schnittstelle; 

inkl. Netzkabel

PW3337-01 wie PW3337, zusätzlich mit GP-IB Schnittstelle

PW3337-02 wie PW3337, zusätzlich mit D/A Ausgang

PW3337-03 wie PW3337, zusätzlich mit GP-IB Schnittstelle und D/A Ausgang

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.
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High-End Leistungsmessgeräte, Tischgeräte

HIOKI PW3336 und PW3337

Anfrageliste 2 v 3

Zubehör (Stromzangen)

Strommessung Variante 1

CT6841
Hochfrequenz-Stromzange 20A AC/DC (DC bis 1 MHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6843
Hochfrequenz-Stromzange 200A AC/DC (DC bis 500 kHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6844
Hochfrequenz-Stromzange 500A AC/DC (DC bis 200 kHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6845
Hochfrequenz-Stromzange 500A AC/DC (DC bis 100 kHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6846
Hochfrequenz-Stromzange 1000A AC/DC (DC bis 20 kHz), inkl. Schutzbehälter

Stromversorgung CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6862
Durchsteck-Stromwandler bis 50 A AC/DC (DC bis 1MHz), 2V/50A; Stromversorgung 

CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6863
Durchsteck-Stromwandler bis 200 A AC/DC (DC bis 500kHz), 2V/200A; Stromversorgung 

CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

CT6865
Durchsteck-Stromwandler bis 1.000 A AC/DC (DC bis 20kHz), 2V/1.000A; Stromversorgung 

CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

9709
Durchsteck-Stromwandler bis 500 A AC/DC (DC bis 100kHz), 2V/500A; Stromversorgung 

CT9555 - CT9557 und Verbindungskabel L9217 notwendig

9272-10
Stromzange 20/200 A AC (1Hz bis 100kHz); Stromversorgung CT9555 - CT9557und 

Verbindungskabel L9217 notwendig

CT9555
Stromversorgung f. 1 Stromzange der CT68XX-05-Serie und CT686X-05-Serie; Waveform-

Ausgangssignal; Versorgung 10-30VDC; inkl. Z1002AC-Adapter, L9217 BNC Kabel erforderl.

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.
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High-End Leistungsmessgeräte, Tischgeräte

HIOKI PW3336 und PW3337

Anfrageliste 3 v 3

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

CT9556
Stromversorgung f. 1 Stromzange der CT68XX-05-Serie und CT686X-05-Serie; Waveform- 

und RMS-Ausgangssignal; Versorgung 10-30VDC; inkl. Z1002 AC-Adapter, L9217 BNC 

Kabel erforderl.

CT9557
Stromversorgung f. bis zu 4 Stromzangen der CT68XX-05-Serie und CT686X-05-Serie; 

Waveform- und RMS-Ausgangssignal; Versorgung 10-30VDC; inkl. Z1002 AC-Adapter, 

L9217 BNC Kabel erforderl.

L9217 BNC-Kabel mit isolierten Steckern für Anschluß 3269, 3272

Strommessung Variante 2

9660 Stromzange bis 100 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz

9661 Stromzange bis 500 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz

9669 Stromzange 1.000 A AC; 0,5mV/A; 40Hz bis 5kHz

CT9667-01
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

100mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-02
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

180mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-03
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

254mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

weiteres Zubehör

RS232-KABEL-

9F/9F

RS-232C-Kabel ca. 1,80m (bestehend aus Nullmodem Kabel 9f/9f, 

für PC/AT kompatible Computer,  (entspricht auch 9637)

RS-232C-Kabel ca. 1,80m (bestehend aus Nullmodem Kabel 9f/25m und Adapter 25f/9m ), 

für NEC PC98, (entspricht auch 9638)

9642 LAN-Kabel 5m 1:1 (LAN-Netz) und Adapter für gekreuzte Verbindung (PC direkt)

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.
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AC Leistungsmessgerät, sehr kompakt

HIOKI PW3360-20, PW3360-21

Anfrageliste 1 v 2

Artikel Beschreibung Auswahl (x)

PW3360-20

3-Phasen AC-Leistungsmessgerät und Datalogger mit TFT-Farbdisplay,  bis zu 780VAC 

Spannungsmessung, bis zu 5000A Strommessung, Aufzeichnung auf internen Speicher oder 

SD-CARD, Fernbedienung über USB und LAN,  Pulseingang, Leck-strommessung, inkl. 

Netzadapter Z1006, Spannungs-Anschlusskabel L9438-53, USB-Kabel, Mit dem Grundgerät 

allein kann ausschließlich Spannung gemessen werden; für die Messung von Leistung und 

Strom ist mindestens eine der Stromzangen 9660, 9661, CT9667-0X, 9669, 9694, 9657-10, 

9675  erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

PW3360-21 wie PW3360-20, aber mit Messung von Harmonischen

Zubehör, zum Teil  Voraussetzung

9694 Stromzange 5 A AC; 10mV/A; 40Hz bis 5kHz

9660 Stromzange bis 100 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz

9661 Stromzange bis 500 A AC; 1mV/A; 40Hz bis 5kHz

9669 Stromzange 1.000 A AC; 0,5mV/A; 40Hz bis 5kHz

CT9667-01
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

100mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-02
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

180mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

CT9667-03
Flexibler Stromwandler (Stromschleife, 500/5.000 A AC/ 500mV/A .f.s); Durchmesser: 

254mm; 10Hz bis 20kHz, inkl. 4 Batterien

9657-10 Stromzange (10 A 100mVAC/1A) Ableitstrommessung; BNC-Stecker

9675 Stromzange (10 A AC) Ableitstrommessung (50 Hz/ 60 Hz), 100mV/A BNC (12x30mm) 

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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AC Leistungsmessgerät, sehr kompakt

HIOKI PW3360-20 Powerlogger
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9290-10 Zangenstromwandler mit Sekundärspule (1000 A AC, Teilung 10:1) f. 9660, 9661

PW9002 Batteriefach und Akkupack

PW9003 Stromversorgungsadapter für die Versorgung des Gerätes aus der Messsspannung

C1005 Tragekoffer für PW3360-20

9642 LAN-Kabel 5m 1:1 (LAN-Netz) und Adapter für gekreuzte Verbindung (PC direkt)

9804-01 Messadapter magnetisch für L9438-53 rot

9804-02 Messadapter magnetisch für L9438-53 schwarz

Z4001 Flash SD-Karte 2GB

SF1001 Software für PW3360-20

PW3360-20 

Update
Update PW3360-20 auf PW3360-21

Zubehör bereits im Standardlieferumfang enthalten (nur bei Nachbestellung)

L9438-53 Prüfleitung mit Krokoklemmen (4 Stück,  ca. 3 m)

Z1006 AC Netzadapter f. 3360

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2019 Preisstellung ab Werk, exkl. Verpackung, zzgl. gesetzliche MwSt.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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